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| A. SPRIEVODNA SPRAVA

A 1.0 PREDMET A ROZSAH PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Projekt rieSi obnovu existujucej vzduchotechniky vratane vymeny jednotiek, Ciastocnej
vymeny potrubi a osadenia zariadenia na spatné ziskavanie tepla —rekuperac¢na jednotka,
vratane hlavnych stavebnych Gprav. Dokumentacia vzduchotechniky obsahuje tieZz navrh
chladenia s vonkaj$imi jednotkami.

RieSenie vykurovania bolo z VZT vynaté aje rieSené ako samostatne v Casti UK.
Navrh uvazuje s osadenim radiatorov a vybudovanim dvojrurkovej teplovodnej sustavy
konvekéného vykurovania s nutenym obehom vody. Ako zdroj tepla sa pouzije novy
elektrokotol (18kW) osadeny v polohe pbvodnych elekrokotlov, kde je aj existujuce
pripojenie na el.rozvod.

Ako podklad boli pouzité: zameranie skuto¢ného stavu objektu, poziadavky investora,
konzultacie s investorom a ndjomcom, katastralna mapa a list vlastnictva.

Hlavhym ciefom obnovy je zabezpecenie vetrania a vykurovania suterénnych
priestorov prevadzky (okrem priestorov kuchyne, skladov a WC, ktoré su vetrané
samostatne).

A 1.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : PIZZERIA HISTORY - BAR & DISCO
Projekt obnovy VZT a UK

Miesto stavby : TRNAVA, Troji€né nam.¢.11

Parcelné Cislo : 695/4,696

Kat.Uzemie Trnava

Investor : STEFE Trnava, s.r.o., FrantiSkanska 71/16
917 01 TRNAVA

Vlastnik objektu : Mesto Trnava, Hlavna €. 1
917 01 TRNAVA

Projektant : BEVVA s.r.o.
Ovocna ¢€.2884/12
917 08 TRNAVA
Dodavatel stavby : bude upresneny po ukonéeni vyberového konania

A 1.2 IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA

Zodp.projektant: :Ing.Martin WAGNER autorizovany stavebny inzinier

Vypracovali . Ing.Katarina HECKOVA
Ing.Martin WAGNER

Projektant VZT . Ing Daniela MAZU ROVA autorlzovany inZinier statiky stavieb
Ing.Gabriela HEFNEROVA

PrOJektant UK . Ing Marian BOTKA autorizovany stavebny inzinier
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PIZZERIA HISTOLRY — BAR & DISCO

A 1.3 IDENTIFIKACNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ PREVADZKU

Ugel stavby a charakter stavby . reStauracia
Podlahova plocha prevadzky 3247 m?

- re$tauracia |.PP : 305,1m°

- re$tauracia I.NP (bez terasy) © 19,6 m?
Pocet zamestnancov celkom : 4

Pocet miest na sedenie (kapacita) : 100
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| B. TECHNICKA SPRAVA

B 2.0 CHARAKTERISTIKA UZEMIA - SIRSIE VZTAHY

Mestiansky dom s prevadzkou resStauracie
vijeho suteréne sa nachadza v
zastavanom Uzemi, v centralnej mestskej
z6ne mesta Trnava. Objekt je situovany
na rohu ulic Hlavna a Troji€né namestie.
Z vychodu k rieSenému objektu prilieha \, AP\
objekt domu odborov a vytvara Gizky dvor. 5 \

V lokalite su vybudované vsetky potrebné :
inZinierske  siete, ktoré su vedené
v prifahlych komunikaciach a objekt je na
ne pripojeny okrem plynovodu.

Terén je rovinaty.
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B 2.1 POPIS EXISTUJUCICH PRIESTOROV RESTAURACIE

Mestiansky dom je trojpodlazny s jednym suterénnym podlazim je zastreSeny sedlovou
strechou s povalovym priestorom. RieSena Cast objektu resp. prevadzkové priestory su
situované v suteréne. V priestoroch dvora je v prednej Casti vytvorena prestreSena
drevena terasa, z ktorej je pristup do restauracie.

Na prevadzku reStauracie su vyuzivané prevazne vsetky priestory suterénu, ktoré
zasahuju aj do pédorysu susedného objektu a taktiez aj pod plochu terasy.

Hlavny pddorys objektu priblizne v tvare obdiznika. Hlavny vstup do restauracie sa
nachadza na konci dvora, kde na zadverie nadvazuje schodisko do suterénu. Zo
zadveria vedie chodba spristupniujuca ¢ast pbdorysu susedného objekiu, kde su
situované spolo¢né WC a dalej kratkym ramenom sa opat vracia na vyvySené prizemie.
Priame schodisko vedie do komunika¢nej haly suterénu, odkial su pristupné priestory
reStauracie, barovej Casti a okolo schodiska ¢ast so zazemim zamestnancov
a toaletami. Tane¢ny parket sa nachadza v severozapadnom rohu pddorysu.

Za barovym pultom je situovana kuchyna, sklady a zvySok zazemia. Z prechodného
stredného traktu je dverami tiez pristupné skladové zazemie baru — pod vnatornym
schodiskom.

Vramci obvodovych stien su umiestnené okenné otvory Ustiace do anglickych dvorcov.
Nie vSetky su vSak funk&né, ale si zamurované s osadenym ventilatorom.

Uroveri +0,000 je cca 150mm nad Groviiou upraveného terénu. Nosny systém objektu
je stenovy obojsmerny, tvoria ho obvodové steny v kombindcii s vnatornymi nosnymi
stenami, ktoré s murované z tehal v hribkach 300mm, 650mm az 1200mm.

Deliace kon$trukcie tvoria prevazne novodobé murované priec¢ky v hr.:150mm.
V priestore skladov su jednotlivé sklady oddelené fahkymi montovanymi prieCkami.
Pévodny strop nad suterénom tvoria prevazne valené klenby v prieniku krizové. Nad
dvernymi a okennymi otvormi su taktiez pouzité klenby, doplnené o kamenné portaly.
Stropy vychadzajuce z pévodného pédorysu (pod dvorom) su novodobé, monolitické
Zelezobetonové, vratane prifahlych prieviakov.
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Hlavné schodisko je pravdepodobne murované so stupfiami obloZzenymi mramorovymi
doskami, vysoké madlo, tvori zabradlie aje drevené. Vnultorné schodisko je
Zelezobetonové monolitické. VonkajSie predlozené stupne su Zelezobetdénové, oblozené
tehlovym obkladom.

V restauraénej Gasti je su rieené lavicové sedenia pozdiz stien, doplnené stolmi
a stolickami. V barovej ¢asti su atypické barové stoly a barové sedenie.

Povrchoveé Upravy su rieSené prevazne ako reZzné muriva, v novobudovanych &astiach
priestory WC su keramické obklady po Urover 2,0m, doplnené obkladmi klinker. V tejto
Casti su vytvorené SDK podhfady. Naslapna vrstvu tvori keramicka dlazba,
v priestoroch reStauracie je pouzita kameninova dlazba. V kuchyni je pouzZita
maloformatova protiSmykova dlazba a belninové obklady. V priestoroch skladov
a ostatného zazemia je pouzita terrazzo dlazba. Ostatné plochy stien a tiez stropov su
omietnuté.

Okna a dvere na prizemi su drevené s izolacnym zasklenim.

Pripojenie na inzinierske siete ostava pbévodné, podruzné, na vnutroobjektové
pripojovacie body.

V suc€asnosti nie je suterén vykurovany, nakolko bol odstraneny pévony systém UK,
ktorého sucast ako zdroj tepla bola dvojica elektrokotlov situovana v m.¢.0.16.

Priestory suterénu su vetrané existujucou vzduchotechnickou jednotkou situovanou
v m.€.0.09, odkial su rieSené existujuce rozvody vedené v podlahe. Nasavacie potrubie
je ukonéené v nasavacom objekte vo dvore na sucasnej terase.

B 2.2 SUHRNNE RIESENIE - VZT A UK

Vysledok projektového rieSenia ma byt funk&né vetranie a vykurovanie existujucich
suterénnych priestorov resStauracie s o najvacsSim vyuzitim existujucich rozvodov
a stavebnej pripravenosti s optimalizovanymi nakladmi na realizaciu.

Navrhnuté rieSenie vramci danych podmienok je osadenie novej VZT jednotky
obsahujucej rekuperaciu a jejpripojenie na existujuci potrubny rozvod VZT
s vybudovanim novej odvodnej vetvy vedenej priestormi skladu a kuchyne s odsavacou
vyustkou nad dverami do kuchyne. Do priestoru reStauracie — nad parket sa osadi
dvojica vnutornych chladiacich jednotiek, ktoré budu zabezpec€ovat chladenie priestoru
v letnych mesiacoch a v $pickovej kapacite. VonkajSie jednotky sa osadia v dvornej
gasti na samostatny ,stojan“, pripojovacie potrubie bude vedené pozdiz vetracej vetvy,
vyvedené cez nasavaci objekt, dalej do dvora.

Vykurovanie je navrhnuté Ustrednym vykurovanim s radiatormi a zdroj tepla 18kW
elektrokotol bude situovany v pévodnej polohe, na stene m.€.0.16. Vykurovacie teleséa
— doskové dvojradové sa osadia ku strednému trakiu a na severozapadnlu obvodovu
stenu pri bare a parkete a tiez do vstupnej haly pod schodiskom. Vykurovat sa budu
tiez priestory Satne a WC. Rozvody su navrhnuté z medenych rarok a budd vedené
prevazne pod stropom, odkial budu klesat ku radiatorom.

B 2.3 STAVEBNE UPRAVY A BURACIE PRACE

B 2.3.1 EXISTUJUCE PRIESTORY SKLADU A KUCHYNE

I.  Navrhované stavebné Upravy obsahuju demontaz existujucej jednotky VZT vratane
pripojovacich potrubi. Nasledne sa vybura beténovy zakladovy soklik na Udroven
+3,630m a nasledne sa povrch zahladi do roviny podlahy kontaktnym cem. poterom.

II. Existujuce dvere 900/1970mm (do chodby) sa vyburaju vratane ocefovej zarubne,
dverny otvor sa posunie o 250mm, ostenie sa upravi a opatovne sa osadia, avSak
otvaranie bude do chodby.
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[ll. Existujuce ostenie vedla dveri sa zareze a vybura sa otvor 300x700mm v Urovi 0si
+1,655m nad podlahou. Ostenia otvoru sa omietnu.

Nad dverami zo zapultia baru sa vybura otvor 1200x400mm, v Urovi osi +2,430m
nad podlahou. Ostenia otvoru sa omietnu.

IV. Existujuce elektrokotle sa demontuju

V. Pre vedenie novych instalacii UK je potrebné zrealizovat prierazy v konstrukciach
r6zneho materialu v hrdbkach od 150mm do 900mm. Priemer potrubia je 2x D25 +
izolacia hr.:20mm v chranicke. Prierazy navrhujem riesit jadrovym vitanim.

Pri preprave VZT jednotiek je potrebné zabezpecit stavebné konstrukcie voci
poskodeniu pozdlz celej trasy.

B 2.3.2 PRIZEMIE - VSTUP

Nad sucasny vstup odporu¢ame osadit elektrické zariadenie vzduchovej clony
s vstavanou reguléciou a DO — System Air €.p.19805. Zariadenie je potrebné pripojit na
rozvod NN., ktory je v dosahu.

B 2.3.3 TERASA, DVOR

Na terase je potrebna Uprava nasavacieho objektu, do ktorej zelezobetonovej strieSky
sa vybura otvor 1050mm x 500mm a osadi sa nosny ram pre vyfukové potrubie VZT.
Nosny ram bude z oc.pozinkovanych profilov U120, kotveny zavitovymi ty¢ami na
chem.kotvu. Existujuca vetracia mreza sa vymeni za vyhovujdcu protidazdovu lamelu
s pozadovanym prietokom vzduchu. Vyfukové potrubie VZT je potrebné vyviest nad
streSnu rovinu terasy. TaktieZz sa upravi streSnd félia v okoli priestupu potrubia.

B 2.7. NAKLADANIE S ODPADMI Z REALIZACIE STAVBY

O odvoz a likvidaciu odpadu sa postara Specializovana firma na zaklade zmluvného
vztahu formou velkokapacitnych kontajnerov.
Skladovanie kontajnerov na odpad je potrebné samostatne povolit.

| C. POZNAMKA

Vo vykresovej Casti a vdokumentaciach jednotlivych rieSenych profesii su uvedené
dalsie 3pecifikacie projektového rieSenia. Cast elektro nie je suéastou projektového
rieSenia nakolko sa zasadne nemeni.

VSetky zmeny v navrhovanom rieeni je potrebné konzultovat s projektantom.

V Trnave 09/2016 vypracoval: Ing. Martin WAGNER

autorizovany stavebny inzZinier
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