VZDUCHOTECHNIKA

S

PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE

Zodp.projektant

:Ing. Daniela MAZUROVA

BEWA

Vypracoval : Ing. Gabriela HEFFNEROVA
Kreslil Ing. Gabriela HEFFNEROVA
Investor : Mesto Trnava

v zastlpeni STEFE Trnava, sr.0. FrantiSkanska 71/16, Trnava

BEVVA s.r.0., Ovocna ¢.12, 917 08 TRNAVA
1CO: 46 813 080

Nazov stavby:

Miesto stavby:

PIZZERIA HISTORY
VZDUCHOTECHNIKA

Trojicné namestie 11, 917 01 Trnava
katast. Gzemie Trnava, parc.C.: 696, 695/4

Datum :08/2016 Stupers : S.P.

Zakazka ¢&.: Format: 7xA4

Cislo vykresu : Mierka

Obsah:

TECHNICKA SPRAVA




Pizeria History, Trnava
Cast Vzduchotechnika a chladenie Technick& sprava

OBSAH:

1. Uvod
1.1 Podklady pre projekt

1.2 Vypodstové parametre

1.3 Ugel zariadenia

. Popis zariadenia

. Ochrana proti hluku

. Povrchova ochrana, izolacie

[O20 - [CO R | )

. Poziadavky na nadvéazné profesie

5.1 Poziadavky na stavebné Upravy
5.2 Poziadavky na ZTlI
5.3 Poziadavky na elektro

5.4 Poziadavky na vykurovanie

. Prehlad spotrebovanych energii

. PozZiarna ochrana stavby

6
7
8. Montaz, obsluha a udrzba zariadeni
9

. Bezpecnost prace a ochrana zdravia

10. Zaver

strana 2



Pizeria History, Trnava

Cast Vzduchotechnika a chladenie Technick& sprava

1. Uvod

Projekt “Pizeria History, ¢ast’ Vzduchotechnika a chladenie® rieSi rekonsStrukciu

jestvujuceho vetrania, a navrh nového chladenia priestorov priestorov pizzerie.

1.1 Podklady pre projekt

Projekt bol vypracovany na zéklade nasledujucich podkladov:

= poziadavky buduceho uzivatela objektu

» podklady a koordinacia s nadvaznymi profesiami

» vykresova dokumentacia projektu architektary

» VyhlaSka MzZ SR ¢&. 237/2009, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o pozZiadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi

= Vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 MVSR, ktorou sa stanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecénost pri vystavbe a pri uzZivani stavieb

» Vyhlaska MZ SR €. 259/2008, o podrobnostiach o poziadavkach budov
na vnutorné prostredie budov a o minimalnych poziadavkach bytov niZSieho
Standardu a na ubytovacie zariadenia

= Vypocet tepelnej zataze klimatizacnych priestorov — STN 73 0548

» Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim —
STN 73 6058

» Vetranie nebytovych budov — STN EN 13779. VSeobecné poZiadavky
na vetracie a klimatizacné zariadenia

» Vstupné udaje o vnatornom prostredi budov — STN EN 15251

= ostatné platné hygienické, bezpeCnostné a protipoZiarne predpisy
tykajlce sa predmetného zariadenia

» podklady dodavatefov VZT zariadeni a elementov uvaZzovanych
Vv projekte

= konzultacia s hl. architektom

= obhliadka stavby

1.2 VypocCtové parametre

Teplota vonkajSieho vzduchu pre danu lokalitu: a/ zima te = - 11 °C
b/ leto te =32 °C

Entalpia: a/leto 58,2 kJ kg™ s.v.
b/ zima -9,2 kJ kg™ s.v

Pozadované teploty (vSeobecné) :

zima / leto
PIZZEMA...eeeeeeeeeiiieiiiiiiee e 21°C+2°C [ 24°C+2°C
Teplotné rozdiely v zONe ..........cccoeviiiiiiinieneennn. max. +/- 2°C

(0,1-2,2 m nad podlahou)
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Vlhkostné pomery v priestoroch nebudi garantované.

Rychlost’ prudenia vzduchu:
prudenie vzduchu v pobytovej zéne .................. max. 0,2 m/s
(0,1-2,2 m nad podlahou)

Intenzita vymeny vzduchu:

Pizzeria - 20m3/h na osobu (predpokladany max. po¢et oséb =150) —
vzhladom na priestorové moznosti je vetranie navrhnuté na nizsiu kvalitu
vzduchu pri plnom predpokladanom pocte oséb.

Vetranim bude zabezpecfena cca 11nasobna vymena vzduchu

1.3 Uéel zariadenia

Navrhovany systém vzduchotechniky zabezpecuje privod Cerstvého vzduchu so
zakladnou Upravou a odvod znehodnoteného vzduchu z priestorov pizzerie. Systém
chladenia zabezpeci v priestore pizzerie tepelnd pohodu v lethom obdobi.

2. Popis zariadenia

Zariadenie €.1 — Vetranie pizzerie

Jestvujuce zariadenia , vratane vzt potrubia po zaudstenie do kanalov bude
v ramci projektu demontované a zlikvidované. Bude navrhnuté nové zariadenie
s rekuperaciou tepla.

Vetranie uvedenych priestorov bude zabezpecovat vzduchotechnicka jednotka
so spatnym ziskavanim tepla DUPLEX so vzduchovym vykonom 3000 m3/h.
Vzduchovy vykon bol uréeny s na zaklade poctu osdb — definovanym majitelom.

Novy systém vetrania vyuZije jestvujuce Sachty pre privod vzduchu a odvod
vzduchu do exteriéru, a jestvujuci kanal na privod vzduchu do priestoru pizzerie.

Cerstvy vzduch bude nasavany cez jestvujice potrubie z pozinkovaného
plechu, bude privedeny do vzduchotechnickej jednotky. Potrubie bude opatrené
tepelnou kau€ukovou izolaciou.

V jednotke bude vzduch v proti pradovom doskovom vymenniku predhrievany,
dohrev vzduchu na pozadovanu teplotu bude pomocou vstavaného vodného
vymennika vo VZT jednotke. Chladenie vzduchu bude — samostatnym zariadenim —
vid. Popis zariadenia ¢.2.

Odvod vzduchu bude novym potrubim a vyustkou nad barom.

Potrubie na strane sania Cerstvého vzduchu a vytlaku znehodnoteného bude po
celej dizke opatrené tepelnou izolaciou.

Zariadenie €.2 - chladenie priestorov pizzerie

Chladenie priestorov bude 2 Split systémami. Systém pozostava s vnutornej
jednotky v podstropnom prevedeni, a vonkaj$ej kondenzacnej jednotky. Uvedené
zariadenia s vzajomne prepojené izolovanym medenym potrubim . StbezZne
s medenym potrubim bude vedeny el. informacny kabel. Zariadenie pracuje
s chladivom R410A. Vnutorné jednotka pracuje s obehovym vzduchom.
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Od vnutornych jednotiek bude v spade cez protizapachovy uzaver
zabezpeceny odvod kondenzu.

3. Ochrana proti hluku

Na zamedzenie Sirenia hluku a vibracii st navrhnuté nasledujlice opatrenia:

V potrubiach si osadené timice hluku. Zabraruju nadmernému Sireniu hluku od
ventilatorov v jednotke do vetranych miestnosti. VZT jednotky su pruzne uloZené.

VZT potrubia su na jednotku napojené cez timiace manzety, ktoré zabranuju
prenosu chvenia do potrubnych rozvodov a tym padom aj do stavebnych konstrukcii,
na ktorych st uchytené. Potrubie je na zavesoch podlozené timiacou gumou.

4. Povrchova ochrana, izolacie

VSeobecne je VZT zariadenie dodavané s naterom podla noriem dodavatela.

Vzduchotechnické potrubia budu z pozinkovaného plechu bez povrchovej
Gpravy.

Potrubie na privod vzduchu bude proti orosovaniu zaizolované samolepiacou
tepelnou izol&ciou.

5. Poziadavky na nadvazné profesie

5.1 Poziadavky na stavebné Upravy

- pripravit’ prierazy cez stavebné konStrukcie pre vedenie VZT potrubi a ich
zacistenie po montazi. Stavebna konstrukcia nesmie zatazovat steny potrubia, aby
ich nedeformovala.

5.2 Poziadavky na ZTI

- zabezpecdit odvod kondenzu od vn. Klima jednotiek, a od vzduchotechnickej
jednotky .Zaustit do vnutornej kanalizacie cez zapachovu uzavierku PoZiadavky su
vyznacené vo vykresovej Casti

5.3 Poziadavky na elektroinStalacie
Zariadenie €.1- vetranie

1. Zabezpecit elektrické napojenie vzt jendotky ATREA poz. 1.01- vid priloha
Zariadenie €.2 - chladenie

2. Zabezpecdit elektrické napojenie kondenzacnej jednotky- poz 2.1a
(400V/50Hz, Pi=2,98kW) , 2.2a (400V/50Hz, Pi=2,1kW)

5.4 Poziadavky na UK

Zariadenie €. 1.01 napojit na zdroj teplej vody- udaje vid vykresova Cast,
a priloha technické listy Atrea.
- Priviest vykurovaciu vodu s teplotnym spadom 70/50°C k vodnému
vymenniku
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- 4-cestny zmieSavaci ventil so servopohonom, ¢erpadlo, gulové ventily —
sucast dodavky VZT

7. Poziarna ochrana stavby

V potrubi, ktoré prechadza cez r6zne poziarne Useky a ich prierez je vacsi ako
0,04m2 prip. v potrubiach menSieho prierezu, ktoré su od seba vzdialené menej ako
0,5m bude osadena protipoziarna klapka. V pripade poziaru v niektorom pozZiarnom
useku protipozZiarna klapka zabrariuje Sireniu poziaru do dalSich poziarnych usekov.
Poziarne klapky budu v prevedeni s ru¢nym a teplotnym ovladanim. V pripade, Ze
poziarna klapka nie je osadena priamo v konstrukcii oddelujucej poziarne Useky,
Usek medzi klapkou a konStrukciou bude opatreny protipoZiarnou izolaciou -
PROMATOM.

Prestup VZT v pozZiarne deliacej konstrukcii je potrebné vyspravit utesfiovacim
tmelom s poziarnou odolnostou napr. Hilti tmel.

8. Montaz, obsluha a udrzba zariadeni

Montaz jednotky : zariadenie bude na stavbu dopravené v jednotlivych dieloch.
Na mieste bude vzduchotechnicka jednotka zloZena odborne spésobilou firmou.
Stvorhranné potrubie bude SK1. Pri montaZi potrubia je nutné venovat zvysenu
pozornost prevedeniu spojov, aby boli minimalizované straty vzduchu unikom
netesnostami v potrubi. VSetky potrubné trasy maju predpisané spoje s tesnenim
tesniacou paskou a dodatoénym tesnenim tmelom. Zavesy potrubia budu prevedené
pomocou ocelovych hmozdiniek, zavitovych tyCiek a uchytenia, v trase potrubi kazdé
2 az 3m. Na zamedzenie prenosu vibracii do stavebnej konstrukcie musia byt
potrubia v zavesoch uloZené pruzne cez gumové podlozky. Montaz zariadenia je
mozné prevadzat v priestore, ktory je po stavebnej stranke pripraveny, t. j. omietnuty,
vybieleny a prevedena hruba podlaha. Montazny podnik upozorfiuje na nutnost
previest opravu zakladnych naterov poskodenych pri doprave, skladovani a montazi.
Konzoly a pomocné konstrukcie je nutné opatrit zakladnym a vrchnym naterom.
Montaz distribu¢nych prvkov sa prevedie az po definitivnom prevedeni vSetkych
stavebnych Uprav v priestore, vratane vymalovania. Uzivatel zariadenia je povinny
zoznamit sa s prevadzkovymi predpismi a dalSou dokumentaciou, ktora bude
dodana s dodavkou zariadenia. VSeobecne sa doporucuje pred spustenim
zariadenia do prevadzky po montazi alebo oprave, previest prehliadku celého
zariadenia a skontrolovat': funkénu spravnost’ chodu zariadeni (ventilatory, filtre,
klapky...), odstranit’ zo zariadenia cudzie predmety, stav a nastavenie regulacnych
klapiek a vzduchotechnickych elementov, tesnost spojov a potrubi.

9. Bezpecnost’ prace a ochrana zdravia

Rotac¢né Casti zariadenia musia byt opatrené ochrannymi krytmi a nesmu byt
svojvolne odnimatelné alebo poskodzované. Okolie zariadenia musi byt pristupné
pre kontrolu a udrzbu.

UzZivatel zabezpeci pravidelné revizie zariadeni.

Elektroinstalacia musi byt vykonana odborne podla platnych STN.
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10. Zaver

Navrhnuté zariadenia zabezpecia optimalnu pohodu prostredia pri maximalne;j
hospodarnosti ich prevadzky. Zariadenia budld spravne pracovat za predpokladu
namontovania odborne spdsobilou firmou podfa projektu a technickej dokumentacie
dodavanej vyrobcami navrhnutych zariadeni

Vypracoval: Ing. Gabriela Heffnerovéa
September 2016
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